
Artikel-Nr. Material  Garn-ø Farbe

Maschenweite 100 mm

� geknotete Netze

100-14303 PE 1,4 mmø schwarz
100-20301 PE 2,0 mmø grün
100-30301 PE 3,0 mmø grün
100-40301 PE 4,0 mmø grün, schwarz
100-30410 PP 3,0 mmø weiß, grün
100-40410 PP 4,0 mmø weiß, grün
100-45411 PP 4,5 mmø grün, schwarz, blau
100-60510 PES 6,0 mmø weiß
100-20100 Nylon 2,0 mmø weiß
100-25100 Nylon 2,5 mmø weiß
100-30100 Nylon 3,0 mmø weiß
100-40110 Nylon 4,0 mmø weiß

� knotenlose Netze

100-23420 PP 2,3 mmø weiß, grün
100-30420 PP 3,0 mmø weiß, grün
100-40420 PP 4,0 mmø weiß, grün
100-50421 PP 5,0 mmø grün
100-30120 Nylon 3,0 mmø weiß

Maschenweite 120 mm

� geknotete Netze

120-30410 PP 3,0 mmø weiß, grün
120-40410 PP 4,0 mmø weiß, grün
120-30110 Nylon 3,0 mmø weiß
120-40110 Nylon 4,0 mmø weiß

Maschenweite 130 mm

� geknotete Netze

130-20301 PE 2,0 mmø grün
130-30301 PE 3,0 mmø grün
130-40301 PE 4,0 mmø grün

� knotenlose Netze

130-30420 PP 3,0 mmø weiß, grün
130-40420 PP 4,0 mmø weiß, grün
130-50420 PP 5,0 mmø weiß, grün

Maschenweite 200 mm

� geknotete Netze

200-30110 Nylon 3,0 mmø weiß

EINFÄRBEN
Nylon-Netz einfärben in den Farben: Schwarz, Grün,
Braun, oder Blau gegen Aufpreis möglich.

IMPRÄGNIERUNG
UV- und flammhemmend gegen Aufpreis möglich

Alle Netze werden in quadratischer Maschenstellung
geliefert. Wenn keine höhere Qualität gefordert ist, sind
die Netzkanten mit der Randverstärkung ‘Standard’
eingefaßt. Weitere Randverstärkungen finden Sie auf den
folgenden Seiten.

ANWENDUNGSHINWEIS

Für die Maße lose hängender Netze gilt:
für geknotete Netze : lichtes Maß +   5 bis 10 %
für knotenlose Netze: lichtes Maß + 10 bis 20 %

Im Außenbereich empfehlen wir PE- oder PP-,
im Innenbereich Nylonnetze. In Netzanlagen, die 
vertikal raffbar sind, sollten nur geknotete Netze
eingesetzt werden.

NETZWERK
ROLLENWARE

Besonders geeignet für den
Ladenverkauf und zum indi-
viduellen Ablängen. Praxis-
gerechte Netzbreiten in unter-
schiedlichen Garnstärken und
-farben und Maschenweiten.

Rollenlängen:  50 m, 100 m, 200 m
Netzbreiten  : 0,6 m, 1,0 m, 2,0 m

Material Garnstärke Maschenweite
Nylon ca. 2,0 mmø 45 mm
Nylon ca. 3,0 mmø 45 mm
Nylon ca. 4,0 mmø 100 mm
PP ca. 2,3 mmø 45 mm
PP ca. 3,0 mmø 45 mm
PP ca. 3,0 mmø 100 mm

NETZWERK

1514

Artikel-Nr.  Material Garn-ø Farbe

Maschenweite 10 mm

� geknotete Netze

010-08100 Nylon 0,8 mmø weiß *1)

010-08101 Nylon 0,8 mmø grün imprägniert *2)

� knotenlose Netze
010-08120 Nylon 0,8 mmø weiß *1)

Maschenweite 20 mm

� geknotete Netze

020-10309 PE 1,0 mmø hanffarbig, schwarz *2)

020-08101 Nylon 0,8 mmø grün imprägniert *2)

020-12100 Nylon 1,2 mmø weiß
020-16100 Nylon 1,6 mmø weiß
020-20100 Nylon 2,0 mmø weiß

� knotenlose Netze

020-23420 PP 2,3 mmø weiß, grün

Maschenweite 30 mm

� geknotete Netze

030-10309 PE 1,0 mmø hanffarbig, schwarz *2)

030-14303 PE 1,4 mmø schwarz
030-20301 PE 2,0 mmø grün
030-04095 Nylon 0,4 mmø monofil transp.*2)

030-06095 Nylon 0,6 mmø monofil transp.*2)

030-12100 Nylon 1,2 mmø weiß
030-20100 Nylon 2,0 mmø weiß

� knotenlose Netze

030-23421 PP 2,3 mmø grün
030-30421 PP 3,0 mmø grün

Maschenweite 40 mm

� geknotete Netze

040-12100 Nylon 1,2 mmø weiß
040-20100 Nylon 2,0 mmø weiß
040-30100 Nylon 3,0 mmø weiß

Artikel-Nr. Material Garn-ø Farbe

Maschenweite 45 mm

� geknotete Netze

045-20301 PE 2,0 mmø grün
045-30301 PE 3,0 mmø grün
045-40301 PE 4,0 mmø grün
045-25419 PP 2,5 mmø hanffarbig
045-30410 PP 3,0 mmø weiß
045-40411 PP 4,0 mmø grün
045-45413 PP 4,5 mmø schwarz
045-16100 Nylon 1,6 mmø weiß
045-20100 Nylon 2,0 mmø weiß
045-25100 Nylon 2,5 mmø weiß
045-30110 Nylon 3,0 mmø weiß
045-40110 Nylon 4,0 mmø weiß

� knotenlose Netze

045-23420 PP 2,3 mmø weiß, grün, schwarz
045-30420 PP 3,0 mmø weiß, grün, schwarz
045-40420 PP 4,0 mmø weiß, grün
045-20120 Nylon 2,0 mmø weiß
045-30120 Nylon 3,0 mmø weiß

Maschenweite 50 mm

� geknotete Netze

050-10309 PE 1,0 mmø hanffarbig, schwarz *2)

050-20303 PE 2,0 mmø schwarz
050-06095 Nylon 0,6 mmø monofil transp. *2)

050-10101 Nylon 1,0 mmø grün imprägniert *2)

Maschenweite 60 mm

� geknotete Netze

060-14303 PE 1,4 mmø schwarz
060-42411 PP 4,2 mmø grün

*1) rhombische Maschenstellung, ohne Randverstärkung

*2) quadratische Maschenstellung ohne Randverstärkung

PE    : Polyethylen
PP    : Polypropylen hochfest 
PES  : Polyester
Nylon: Polyamid 
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